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 ABI 3400 DNA Synthesizer Site Preparation of Installation

ABI 3400 DNA合成仪安装前准备条件
尊敬的用户：感谢您购买和使用本公司产品！3400型DNA合成仪是高精密仪器，为保证仪器正常调试及运行，请在ABI工程师到场前按如下要求认真准备实验室。谢谢！

对文件中的内容有任何不明白之处，请务必与本公司联系，以便本公司相关工程师可就其中要求做进一步沟通。联络电话：8008100497（北京），8008203939（上海），8008302001（广州）。
	确认后在□内打勾√

	

	1．实验台空间条件

	□
	3400主机尺寸为66(宽)*45.7 (深)*50.5厘米(高)，重50千克，大约需要空间117(宽)*76.2 (深)*142.2厘米(高)，所使用的实验台满足此要求。仪器离墙壁至少25厘米以利于散热。实验台各侧包括仪器后方应有足够宽的过人通道, 以便仪器的维护保养。
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	2．实验室通风系统

	□
	仪器必须安放在通风橱内，空气流动的最低线速度为30米/分钟
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Ventilation Operation

¢ Operate the laboratory ventilation system wheneve

GR1743a

Duct-Work

.

Verify that ducts are
constructed of materials that
are compatible with vented
waste.

Do not simultaneously vent
strong oxidizers, bases or
other chemicals that are
incompatible with gaseous
waste.

Maintain negative pressure in
duct.

Waste Line Tubing
(or flexible duct)

.

Face open end of tubing
away from incoming air.

Place tubing as far into the
hood or canopy as possible.

Use a straight-upward run of
no more than 4.5 m (15 ft) of
polypropylene tubing.
Securely fasten tubing with
polypropylene or Teflon
fasteners, not brass

(brass corrodes).

er the instrument power is on, waste is in

the waste bottle, or reagents are on the instrument. This includes nights and weekends.

* Do not connect the instrument to a ductless hood

returns it to the room.

or a system that purifies/filters air and





	

	3．实验室环境条件

	□
	仪器热量输出约为150瓦，实验室应安装空调，温度可维持在16~22℃，且能稳定在±2℃，仪器在31℃以下时，可以耐受的湿度最高不超过80%，在40℃以下时，可以耐受的最高湿度降低至50%。仪器需避免阳光直射。另外，灰尘对于仪器的稳定运行有比较大的影响，实验室须能控制灰尘的进入。

	

	4．实验室电源条件

	□
	仪器运行所需总配电功率2KVA，交流单相，220VAC/10A ，50±1%Hz，带地线，要求中线对地线电压<3VAC（或地线阻抗<4Ω）。该条件非常重要，请以仪表实际测量结果为准，如果没有配置地线，为保障用户设备安全，则暂时不能进行后续安装工作。

	□
	为保证电源安全，建议配置在线式UPS，UPS输出波型应为正弦波，功率2KVA以上。UPS建议用户购买“山特牌”，可上其网站http://www.stk.com.cn/查询供应商联系方法

	□
	请用户在工程师到达之前先行安装并调试UPS，确保包括地线在内接线无误。UPS的输出端应已经连接好标准的插座。

	
	

	5．气体条件

	□
	实验室须备有高纯氩气（>99.998%），需一氧气减压器，分压范围为0-1.6MPa，并能够调节到340-480 kPa。

	
	

	6．用户需自行准备的其他物品

	□
	安全眼镜、实验服

	□
	乙腈合成级含水量≤50ppm 。

	□
	抗化学腐蚀的手套

	□
	电子天平（精确范围0.01g）

	□
	实验室常用器皿（烧杯，量筒等）。

	7．仪器及附件

	□
	美国应用生物系统公司工程师到达前请勿打开其他仪器或附件箱，否则仪器及附件的丢失无法索赔

	8．人员及时间安排

	□
	ABI 3400 DNA合成仪安装和培训一般需连续2个工作日，已经指定待培训的操作人员(1~2人)。操作人员在安装和培训期间不受干扰。
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